
· Split-spectrum sensortechnologie

· Test- en s�ltefunc�es met één enkele knop

· Luid geluid van meer dan 85 dB(A) op 3 meter afstand

· Laag ruststroomverbruik

· Oppervlak-gemonteerd apparaat (SMD) printplaatontwerp

· Waarschuwingssignaal voor bijna lege ba�erij

Omschrijving

  Plaatsing

Werkend principe

Rook

Mee�jd 9 seconden

Foto-elektrisch

Alarm

Alarm Volume

Alarm Mode

Silencing-func�e

Basisparameters

 

Bedrijfsomgeving

Uiterlijk

Split-spectrum 
Smoke Sensing Chamber Smoke Detec on

500-WA20
Standalone Rookmelder
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Standalone rookmelder is ontworpen om de rookconcentra�e con�nu 
te meten en te bewaken. Met een nieuwe split-spectrumsensor en een 
ingebouwde zoemer met hoog volume, reageert deze snel en is de 
sensor zeer gevoelig met stabiele presta�es, hierdoor gee� de 
rookmelder weinig vals alarm. Zodra de omringende rookconcentra�e 
de alarmwaarde bereikt, zal het onmiddellijk een visueel en hoorbaar 
alarmsignaal uitzenden om de gebruiker eraan te herinneren 
onmiddellijke maatregelen te nemen.

Het apparaat kan op grote schaal worden gebruikt in woonwijken 
zoals villa's, appartementen en slaapzalen, inclusief leeszalen, 
woonkamers, slaapkamers en gangen.

  Technische specifica�es

Soort verzameling

Type Sensor

Rook alarm, fout alarm, waarschuwing voor 
bijna lege ba�erijAlarm type

Drempel voor alarmreac�e

85dB (A) op 3 meter afstand

Visueel en hoorbaar alarm

Aanwezig

0.2dB/M - 0.3dB/M

  Technische specifica�es

Voeding

Alarm-, storings- en bedrijfsindicatorIndica�elampje

Stand-by: Groen - knippert 1x per minuut
Alarm: Rood - knippert 1x per seconde
Storing: Rood - knippert 1x per minuut
Waarschuwing ba�erij bijna leeg: rode 
indicator knippert 1x per minuut.

Soort verzameling

Dekkingsgebied
Wanneer de hoogte van de ruimte kleiner is 
dan 8 m, het beschermingsgebied van een 
apparaat is 20 m2–40 m2

10 jaarBa�erij levensduur

3V CR123A lithiumba�erij (vervangbaar)Ba�erij

Bewakingsstroom: ≤ 15uA
Alarmstroom: ≤ 35mA

Bedrijfsstroom

BinnenOmgeving

-10°C tot +55°CTemperatuur

≤ 95% RV (niet-condenserend)Luchtvoch�gheid

WitKleur

ABSBehuizing

Ø98 mm x H34.1mm Afme�ngen

136 gramGewicht

PlafondInstalla�e



TÜV & CE listed

Compliance Standard

  Technische specifica�es Afme�ngen
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Cer�fica�ons

Cer�fica�es


